ROBINSON
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2901 Airport Drive, Torrance, California 90505                                        Phone (310) 539-0508  Fax (310) 539-5198

KI-164 R44 

Инструкции по установке КИТа системы сигнализации об обнаружении угарного газа вертолетов R22 и R44.
(для выполнения сервисного бюлетеня SB-70)

КИТ состоит:

	Наименование
	Чертежный номер
	Количество
	Примечание

	Лампа 14 в
	В196-1
	1
	

	Лампа 28 в
	В196-21
	1
	

	Разъем
	В263-15
	1
	

	Бирка
	В806-2
	1
	

	Электрожгут
	В825-1
	1
	

	Электрожгут
	В825-2
	1
	

	Датчик
	С696-1
	1
	

	Инструкция
	KI-164INSTR
	1
	

	Шайба
	NAS1149FN416P
	1
	

	Шайба
	NAS1149FN616P
	1
	

	Гайка
	MS21042L04
	1
	

	Гайка
	MS21042L06
	1
	

	Хомут мягкий
	MS3367-4-9
	15
	

	Хомут мягкий
	MS3367-5-9
	15
	

	Винт
	MS35206-215
	1
	

	Винт
	MS35206-232
	1
	


 ИНСТРУКЦИИ:

1. Проверить содержимое комплекта согласно вышеприведенного списка. При отсутствии деталей или их повреждении сообщите в службу  Послепродажного обслуживания RHC (customerservice@robinsonheli.com).

2. Установить выключатель Master в положение OFF. Выключить (отжать) прерыватели цепи WARN LTS, GAGES, LTS.
3. Для 5-, 7-, 9-ти приборной верхней панели удалить лампы ALT, ENG FIRE (R44 только), OIL, GOV OFF (если установлена) с нижней панели и накрыть ее полотенцем для предохранения от царапин. 

Вывернуть  винты крепления  верхних панелей A981, B197, или  B206 и вытянуть ее на себя и положить передней частью вниз для подхода к электропроводке сигнальных ламп.

 4. См. рис. 1. Удалить заглушку из резервного отверстия ламп сигнализации (четвертое отверстие слева) на передней части панели. Если  свободные отверстия сигнальных ламп  отсутствуют, тогда разметить и просверлить отверстие диаметром 0,469 дюйма в центре нижней панели, между желтой ALT и красной OIL лампами.

 Подвести электрожгут B825-1 в отверстие и закрепить разъем лампы гайкой и стопорной шайбой. Проложить провода -1552, -1553, и -1555 по главному жгуту консоли и отборто-вать мягкими хомутами. 
5. Установить  консоль.  Обеспечить, чтобы провода не попали между крепежными пластинами-гайками и панелью. Установить желтую лампу ALT, красную ENG FIRE (R44 только), красную OIL, желтую GOV OFF.
6. Установить бирку B806-2 (соответствующего напряжения) ниже установленного  разъема лампы. 
7. Открыть верхнюю панель.  Временно накрыть полотенцем нижний пульт полотенцем, чтобы не потерять снимаемые крепежные детали.
8.  Проложить провод -44  от  лампы сигнализации OIL к любой клемме колодки световой сигнализации   или до основной электрошины A448-3 (медная полоса с пластиковой обшивкой). Проложить и подсоединить провод - 1552 проводов к клеммной колодкой (как показано на рис. 1), или к основной электрошине, под винт с наименьшим количеством проводов.

9.См. рис. 1.  Подсоединить провод -1554 электрожгута  B825-2 к минусовой клемме с наименьшим количеством проводов.
10. Вставить провода электрожгутов B825-1 и B825-2 в разъем  B263-15 следующим образом:

 - 1553   -  в  позицию 1;
 - 1554   - в позицию 2;
 - 1555   - в позицию 3.

11. Идентифицировать передний, средний и задний винты, как показано на рис. 2. Отметить позиции шайб и гаек и снять винты. На R44 II необходимо предотвратить утерю шайб и попадание их между клеммной колодкой и регулятором освещения В395-1. Если винты не установлены, использовать датчик С696 как шаблон и разметить и просверлить переднее и заднее отверстия, как показано.
12. Разметить и просверлить отверстие с правой стороны консоли диаметром 0,875 дюйма, как показано на рис. 2. Использовать пылесос для уборки посторонних частиц.  Убрать заусенцы из отверстий и края отверстия покрыть грунтовкой хромата-цинка.
13. См. рис. 2. Проложить провод терминального блока под средний винт.
14. См. рис. 3 или 4, что более подходяще. Провести провод датчика угарного газа C696-1 через отверстие размером 0,875 дюйма. Закрепить датчик передним винтом (Forward Screw), используя ранее снятые гайку и шайбу. Установить задний винт (Aft screw): для R44 – MS35206-232; для R44 II – MS27039C0810, используя ранее снятые гайку и шайбу. 
15. Разъем В263-15 с проводами -1553, -1554, 1555 к разъему датчика С696-1.
16. Установить мягкие разъемы MS3367-4-9 и MS3367-5-9 на новый провод, сколько необходимо.
17. Удалить полотенце. Закрыть и закрепить верхнюю консоль.

18. Включить (отжать) прерыватели цепи WARN LTS, GAGES, LTS. Проверить выключенное (off) положение выключателя NAV LTS. Включить выключатель Master и проверить работоспособность датчика визуальной фиксацией двойного промигивания сигнальной лампы Carbon Monoxide. Если световая аварийная сигнализация Carbon Monoxide отсутствует, проверить подсоединение провода -1552 к клеммной колодке  световой аварийной сигнализации, а не к клеммной колодке подсветки приборной доски. 
19. См. Раздел 6 Pilots Operating Handbook, Таблицу весовых и балансировочных данных. Впишите следующие данные:
	Item

Содержание
	Weight (LB),

Вес (фунт)
	Long Arm (in.)

Продольная балансировка (дюйм)
	Long Moment (in.-lb)

Продольный момент (дюйм-фунт)
	Lat. Arm (in.)

Поперечная балансировка (дюйм)
	Lat. Moment (in.-lb))

Поперечный момент (дюйм-фунт)

	R22

Carbon Monoxide Detector Installation
Установка датчика угарного газа
	0,19
	41,37
	7,86
	2,94
	0,53


или
	Item

Содержание
	Weight (LB),

Вес (фунт)
	Long Arm (in.)

Продольная балансировка (дюйм)
	Long Moment (in.-lb)

Продольный момент (дюйм-фунт)
	Lat. Arm (in.)

Поперечная балансировка (дюйм)
	Lat. Moment (in.-lb))

Поперечный момент (дюйм-фунт)

	R44

Carbon Monoxide Detector Installation

Установка датчика угарного газа
	0,19
	41,37
	7,86
	2,94
	0,53


20. Проверить ревизию Pilots Operating Handbook – для R22 – от февраля 2004г. или более поздняя; для R44 – от апреля 2003г. или более поздняя.
21. Произвести соответствующие записи в техническую документацию.
