ROBINSON

HELICOPTER COMPANY___________________________________________________

2901 Airport Drive, Torrance, California 90505                                        Phone (310) 539-0508  Fax (310) 539-5198

KI-193-2 R44 II 

Инструкции по установке КИТа фильтра-отстойника

(для выполнения сервисного бюлетеня SB-69)

КИТ состоит:

	Наименование
	Чертежный номер
	Количество
	Примечание

	
	B161-8
	3 фута
	

	Контргайка
	B330-25
	1
	

	Шайба
	D454-6
	1
	

	Инструкция по установке
	KI-193-2 INSTR
	1
	

	КИТ в составе:
	KI-193-3
	
	

	- крышка
	В402-3
	1
	

	- манжета
	В416-1
	1
	

	- кольцо
	В416-2
	1
	

	- заглушка
	MS27769D2
	1
	

	- прокладка
	10536-1
	1
	

	- сетка
	10543-2
	1
	

	
	
	
	

	
	AN833-6
	1
	

	
	MS29512-06
	1
	

	Хомут (мягкий)
	MS3367-5-9
	10
	

	
	6505-04-06-SS
	1
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ТРЕБУЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Смазка А257-6 – топливостойкая смазка (R-44 MM, Раздел 1.470).

Смазка B270-6,  согласно Руководства по техническому обслуживанию и ремонту R44 (ММ) Раздел  1.480).

 ИНСТРУКЦИИ:

1. Проверить содержимое комплекта согласно вышеприведенного списка. При отсутствии деталей или их повреждении сообщите в службу  Послепродажного обслуживания RHC (customerservice@robinsonheli.com).

2. Перед выполнением работ ознакомьтесь с Инструкцией. Свяжитесь со службой Технической поддержкой RHC, если имеются вопросы.

3. Установить выключатель Master и перекрывной кран в положение OFF. 
Снять правую двигательную панель и  дренаж фильтра-отстойника.
4. Очистить поверхность фильтра-отстойника A666-1, дополнительного топливного насоса (электрический) D743, монтажных деталей, трубопроводов C741-1 и B283-3.

5. См. IPC R-44, рис. 8-1, 8-3, 8-9В ревизии от июля 2008 (или более поздней). Снять хомуты, сколько необходимо и отстыковать разъемы вакуумного выключателя D745-1 и дополнительного топливного насоса от общей трассы жгутов. Промаркировать и отсоединить провода от сигнализатора давления топлива В426-2.
6. Отсоединить трубопроводы  B283-3 от тройника дополнительного топливного насоса  и С741-1 от входного ниппеля фильтра-отстойника, заглушить отверстия. 
7. Освободить хомут крепления дренажной трубки дополнительного топливного насоса к вертикальной противопожарной перегородке. Освободить хомут HTM-300 крепления дополнительного топливного насоса. Отвернуть гайку  крепления фильтра-отстойника к кронштейну А454-1. Гайку и шайбу сохранить. Снять насос в сборе с фильтром. Заглушить открытые отверстия.
8. Отделить фильтр от насоса, рассоединив адаптер фильтра от углового штуцера насоса. Снять стакан, вакуумный выключатель, заглушку A455-1 и ниппель AN816-6D с фильтра и очистить. Снять верхнюю крышку, прокладку, сетку и присоединенный алюминиевый адаптер.
9. Снять заглушку MS27769D2 с новой верхней крышки В402-3. Смазать резьбовые соединения смазкой В270-6 вакуумного выключателя, заглушки А455-1, нового стального адаптера 6505-04-06SS ( не наносить смазку на первый виток резьбы). Установить ниппель в порт с маркировкой «IN» крышки В402-3 и затянуть моментом 170 дюйм-фунт. Установить заглушку А455-1 в центральное отверстие крышки и затянуть моментом 120 дюйм-фунт. Установить новый адаптер в выходное отверстие порта и затянуть моментом 170 дюйм-фунт. Установить вакуумный выключатель в оставшийся порт и затянуть моментом 120 дюйм-фунт. Убрать излишки смазки.
10.  (а) С насоса снять алюминиевый угловой штуцер с присоединенной контргайкой, гайкой D452-6, шайбу MS28773-06 и прокладку. Очистить гайку D452-6. Остальные  снятые детали убрать.
       (б) Установить новую контргайку В330-25, гайку D452-6  (расточкой наружу) на внутреннюю резьбу  нового стального углового штуцера  AN833-6. Установить новое кольцо D454-6 на ровную поверхность между витками штуцера и расположить на выточке гайки. На новую прокладку MS29512-06 нанести смазку А257-6 и установить на витки резьбы, прилегающую к кольцу.
       (в) Затягивать гайку с кольцом до тех пор, пока прокладка не упрется в внешних витки резьбы. Вкручивать штуцер в насос до контакта прокладки с выступом насоса, момент которого определяется резким увеличением вращающего момента. Удерживая гайку ключом, вворачивать штуцер на один полный оборот до тех пор, пока штуцер не раположется параллельно продольной оси насоса, концом второго штуцера развернутого к фильтру-отстойнику. Удерживая штуцер, затянуть гайку D452-6 моментом 150 дюйм-фунт, контргайку – моментом 75 дюйм-фунт и нанести контрольную метку согласно рис. 2-1 ММ.
       (г) Подсоединить адаптер крышки В402-3 к тройнику насоса, установить точку заглушки параллельно входу в насос, затянуть гайку адаптера моментом 285 дюйм-фунт и нанести контрольную метку согласно рис. 2-1 ММ.11. 
11. Заглушка A455-1 крышки B402-3 должна быть жестко закреплена в кронштейне 454-1 с двигателем насоса,  закрепленным в кронштейне D742-1. Измерить расстояние между  основанием кронштейна  A454-1 и подложкой A455-1; установить шайбы  NAS1149F0432P на заглушку общей толщиной, равной замерянному расстоянию. Установить шайбу и гайку на заглушку,  затянуть моментом 70 дюйм-фунт, нанести контрольную отметку согласно рис. 2-1 ММ.

12. Установить хомут HTM-300, продев через клипсу вертикальной противопожарной перегородки и отверстие на кронштейне D742-1. Вставить в хомут HTM-300  насос и затянуть винт хомута с моментом 100 дюйм-фунт. Установить дренаж насоса и хомут перегородки.
13. Подсоединить шланг С741-1 к ниппелю входа фильтра, затянуть моментом 285 дюйм-фунт и нанести контрольную метку согласно рис. 2-1 ММ. Подсоединить шланг В283-3 к тройнику насоса, затянуть моментом 120 дюйм-фунт и нанести контрольную метку согласно рис. 2-1 ММ.

14. Обернуть в два слоя спиральной лентой трубопровод С741-1 от гайки до противопожарной перегородки.
15. Подсоединить провода сигнализатора давления топлива, вакуумного выключателя и насоса к общей трассе электрожгутов.
16. Снять манжету B416-1, кольцо B416-2 крышки B402-3 ( на кольцо и на резьбу манжеты нанести смазку А257-6), прокладку 10536-1 и сетку 10543-2 с новой крышки В402-3.

17. (а) Заземлить вертолет.

      (б) Слить топливо через крышку В402-3 в соответствующую емкость (должна быть заземлена) до загорания сигнальной лампы LOW FUEL, затем перекрывной кран поставить в положение OFF.
      (в) Подготовить мерную емкость (должна быть заземлена). Открыть перекрывной кран и слить 4 литра топлива в емкость через крышку В402-3. Время слива 4-х литров топлива не должно превышать 95 секунд.

      (г) Если расход топлива недостаточен (максимальное время превышено), проверить отсутствие засорений в: вентиляционных трубках топливного бака, сетчатого фильтра тройника, топливопроводах,  шлангах (см. R44 SB-68)/

18. Установить в крышку В402-3 новые прокладку и сетку.  Проверить, что большой диаметр кольца соприкасается  с внутренним фланцем манжеты. 
Установить комбинацию кольца и манжеты в стакан таким образом, чтобы кольцо малым диаметром входило в углубление на фланце стакана. Вручную затянуть манжету и законтрить  0.032-дюймовой проволокой (к выходному адаптеру). Установить сливной клапан на стакан фильтра, затянуть с моментом 60 дюйм-фунт (используя смазку B270-6), нанести контрольную метку согласно MM R-44, рис. 2-1.

ЗАМЕЧАНИЕ

При последующих инспекциях сетки и стакана фильтра слегка наносить смазку А257-6 на резьбу и поверхность соприкасающихся поверхностей манжета/кольца.
19. Установить перекрывной кран в положение ON. Проверить отключенное положение обогатителя смеси и включенное тормоза. Включить выключатель MASTER  и установить ключ зажигания в положение PRIME. Удерживать ключ в положение PRIME минимум 10 сек. После загорания сигнальной лампы AUX FUEL PUMP. Установить ключ зажигания и выключатель MASTER в выключенное положение. Проверить отсутствие утечек топлива.
20.  Произвести опробование двигателя в соответствии с  Pilots Operating Handbook (РЛЭ).
21. Проверить отсутствие утечек топлива. Установить правую двигательную панель.

22. Сделать соответствующие записи в технической документации (изменений веса и балансировок нет).
