ROBINSON

HELICOPTER COMPANY_______________________________________________________

2901 Airport Drive, Torrance, California 90505                                        Phone (310) 539-0508  Fax (310) 539-5198

R44

СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  SB-71

(взамен сервисного бюллетеня SB-58A))
ДАТА: 25 марта 2009

ДЛЯ:   R44 II. Собственники, эксплуатанты и сервисные центры

ОБЪЕКТ: R-44 II. Тяга дроссельной заслонки
РАСПРОСТРАНЯЕМОСТЬ:  R44 II c 10001 по 12529
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: При очередной 100 час. форме обслуживания или до 31 июля 2009г., что наступит раньше.

ИНФОРМАЦИЯ:. Тяга дросселирования  B564-2 ревизии C имеет стальную  обойму (дорожку) подшипников, предназначенная для предотвращения возможного касания с основой тяги. Указанный бюллетень требует замены ранее установленных тяг с алюмине-бронзовыми обоймами. Шайбы безопасности большого диаметра не снимаются,  чтобы предотвратить потерю управления газом, если дорожка подшипника отделится.

ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ:
1. Произвести заказ тяги B564-2 ревизии С в Сервисной службе RHC (через вебсайт RHC или по телефону)
2. Снять правую панель двигателя шланг наддува.

3. См. Illustrated Parts Catalog, рис. 4-19В (ревизии июль 2008). Снять тягу В564-2 ревизии В или В853-1 в сборе. Установить тягу В564-2 ревизии С (или последующую). Проверить установку шайб А141-17 согласно SB-62. Стандартный момент затяжки гаек  50 in.-lb, palnut  – 10 in.-lb.
4. Проверить коррекцию дросселя согласно R44 MM, раздел 10.150.

5. Установить шланг наддува.

6. Установить правую панель двигателя.

7. Произвести записи в формуляре.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ:

Детали: Для R44  II с 12100 и последующие,  находящиеся на гарантии - .поставка производится бесплатно, если заказ произведен до 31 июля 2009г.

B564-2 ревизии С: Для R44 II  с 10001 по 12099 - 32 $ ,если заказ произведен до 31 июля 2009. 

В заказе должен указываться заводской номер вертолета.

Трудоемкость: 0,5  нормо-часа.

